
 

Схемы сертификации для ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного 

транспорта» 

а) схема 1 с - применяется для серийно выпускаемой продукции и установочной серии. 

Заявителем при сертификации по схеме 1с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 

Орган по сертификации проводит: 

-  идентификацию продукции и отбор образцов продукции для проведения их исследований (испытаний) и 

измерений; 

- анализ состояния производства; 

-  периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата 

соответствия 1 раз в год путем  проведения идентификации образцов продукции, поступивших на испытания, 

исследований (испытаний) и измерений образцов сертифицированной продукции в аккредитованной 

испытательной лаборатории (центре) и анализа состояния производства. 

Сертификат соответствия выдается на срок не более 5 лет. 

 

б) схема 3с - применяется для партии продукции. 

Заявителем при сертификации по схеме 3с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) 

или продавец (импортер). 

В заявке помимо информации, предусмотренной пунктом 74 технического регламента ТР ТС 003/2011, 

указываются идентифицирующие признаки партии продукции, в том числе состав и размер (количество единиц 

продукции, входящей в партию, заводские номера продукции). 

Орган по сертификации проводит идентификацию партии продукции и отбор образцов продукции из 

заявленной на сертификацию партии продукции для проведения их исследований (испытаний) и измерений. 

Срок действия сертификата соответствия не устанавливается. 

 

в) схема 10с  - применяется при ограниченном, заранее определенном объеме реализации продукции, 

которая будет поставляться (реализовываться) в течение короткого промежутка времени отдельными партиями 

по мере их серийного производства (для продукции, ввозимой на таможенную территорию Союза, -  при 

краткосрочных контрактах, для продукции, производимой на территории Союза,  -  при ограниченном объеме 

выпуска). 

Заявителем при сертификации по схеме 10с является изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо). 

Орган  по сертификации проводит  идентификацию продукции и отбор образцов продукции для 

проведения их исследований (испытаний) и измерений. 

Сертификат соответствия выдается на изготавливаемую в течение ограниченного времени заранее 

определенную ограниченную серию продукции на срок, не превышающий 1 год. 
 

Схемы сертификации для ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» 

Номер 

схемы 

Элемент схемы сертификации Применение  Документ, 

подтверждающий 

соответствие 
Испытания 

продукции 

Оценка 

производства  

Инспекционный 

контроль 

1С Испытания 

образцов  

продукции 

Анализ 

состояния 

производства 

Испытания образцов 

продукции и (или) 

анализ состояния 

производства 

Для продукции, 

выпускаемой серийно 

Заявитель-

изготовитель, в том 

числе иностранный, 

при наличии 

уполномоченного 

изготовителем лица на 

территории ТС 

Сертификат 

соответствия на 

продукцию, 

выпускаемую 

серийно 2С Испытания 

образцов  

продукции 

Сертификация 

системы 

менеджмента 

Испытания образцов 

продукции и контроль 

системы менеджмента  

3С Испытания 

образцов  

продукции 

- - Для партии продукции 

Заявитель-продавец 

(поставщик), 

изготовитель, в том 

числе иностранный 

Сертификат 

соответствия на 

партию продукции 

 

  


